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单位 数值 备注

㎡ 66598.68 折合99.898亩

㎡ 83240.44

㎡ 106780.93

㎡ 40088.75

% 60.19% ≥40%

- 1.60 ≥0.8

㎡ 3943.23

% 5.92% ≤15%

个 2081

个 416

个 1665

㎡ 117.55

% 0.18%

行政办公及生活服务设

施用地面积占总用地比

例≤7%

㎡ 117.55

% 0.14%

主要技术经济指标

项目

实际用地面积

总建筑面积

计容总建筑面积

建筑总占地面积

建筑系数

容积率

绿地面积

绿地率

停车位

其中
机动车停车位

非机动车停车位

行政办公及生活服务设施用地

面积

行政办公及生活服务设施用地

面积占总用地比例

行政办公及生活服务设施建筑

面积 行政办公及生活服务设

施建筑面积占总建筑面

积比例≤15%行政办公及生活服务设施建筑

面积占总建筑面积比例

序号 单体名称 层数 占地面积(㎡) 总建筑面积（㎡） 计容总建筑面积（㎡） 建筑高度（m) 火灾危险性类别 耐火等级 备注

1 9#厂房 1 2131.95 2131.95 4263.90 12.00 戊类 三级 已建

2 4#厂房 1 5400.00 5400.00 10800.00 9.00 丙类 三级 已建

3 5#厂房 3 9000.00 27135.40 36135.40 21.90 丙类 二级 已建

4 6#厂房 3 9000.00 21174.00 27000.00 16.125 丙类 二级 已建

5 8#厂房 1 2120.00 2120.00 2120.00 6.15 丙类 三级 已建

6 7#仓库 2 1440.54 3180.11 4620.65 16.61 丙类 二级 已建

7 门卫室 1 97.55 97.55 97.55 3.50 - 二级 已建

8 值班室 1 20.00 20.00 20.00 3.50 - 二级 已建

9 清污水分离池 - 258.00 - - - - 已建

10 配电房 1 216.00 216.00 216.00 4.50 - 二级 已建

11 露天材料堆场 1 2739.00 - - - 丙类 - 已建

12 露天锅炉 1 2788.80 - - - 丁类 - 已建

13 1#仓库 4 5134.91 21078.48 21078.48 23.50 丙类2项 二级 改建

14 连廊 1 - 92.00 92.00 - 丙类 二级 已建

15 1#连廊 1 - 336.95 336.95 - 丙类 二级 拟建

合计 40088.75 83240.44 106780.93

建构筑物一览表

（4）地面控制点、室内±0.00的标高，采用1985国家高程基准。
（5）本图所注距离、坐标：建（构）筑物指外墙皮，道路指路牙内缘石。
（6）本总平面标注的尺寸和标高单位均为米。
（7）本工程用地边界各控制点编号及坐标见本图。

6、其他
（1）现场情况如与图纸不符，应由业主、设计、施工单位三方共同协商解

决。
（2）本图及该地块的施工设计须经来宾市自然资源局审批通过方可实施。

    

4、总平消防救援
（1）本总平面消防车道、回车场、建筑扑救面位置详见图示。
（2）消防车道与建筑之间不种植影响消防车操作的树木和不设空管线等影响

消防车操作的障碍物。
（3）消防车道和救援场地及其下面的建筑结构、管道和暗沟等，能承受重型

消防车的压力（最大总质量65吨）。具体详见各专业设计。
  (4)消防车道路横纵坡均小于8%，消防车道通行净空大于或等于4米，转弯半
径大于12米,特别注明外，其余均为9米。
（5）消防车道和救援场地上设置标志标线和警示牌。
（6）地面硬化按0.2%的排水坡度。

5、定位
（1）本图所采用的坐标系统和高程系统与地形图中所采用的一致。
（2）本总平面建筑物定位的坐标为外墙角点。
（3）本总平面地上新建建筑轮廓为建筑首层外墙及上部外挑外墙轮廓。地下室

轮廓为外墙轮廓。

设计说明:
1、设计依据
（1）建设单位提供的设计要求。
（2）建设单位提供的用地红线图、地形图。
（3）国家现行关法规、标准、规范。
（4）建设单位提供的《规划总平面》，采用2000国家大地坐标系，1985国家

高程基准。
2、项目概况
（1）本图为广西华宝纤维制品有限公司新建仓库项目规划总平面图，该用地

位于来宾市天然桥路与高岭路交叉口东南角（位置示意图阴影部分所示）。
（2）该地块用地性质为工业用地。

3、设计范围:本次设计只包含新建1#仓库周边总平面布置、竖向设计，只拆除
1#-3#厂房，对原厂区其余建筑不涉及修改；不包含场地平整；场地内绿化（含
屋顶绿化）、铺装样式部分仅为示意，绿化（含屋顶绿化）、铺装样式详见二
次细化设计。
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广西华宝纤维制品有限公司

广西华宝纤维制品有

限公司新建仓库项目

总平面

总平面布置图

Z816FP-0-1

绿地类型 面积（㎡） 折算系数 覆土厚度（cm） 折算后面积（㎡）

地面绿化 3904.65 1 D≥150 3904.65

草坪砖停车场 0 0.3 D≥150 0

地下室顶板绿化 48.23 0.8 0.6≤D＜1 38.58

绿地面积折算表

总绿地面积（㎡） 3943.23

其中

主要调整内容：

1、调整1#仓库平面位置及定位坐标，建筑外立面颜色由米白色调整为米黄色。

2、调整转换厂区用地界点坐标为2000国家大地坐标，用地面积不变。

3、绿地面积由6659.87㎡调整为3943.23㎡，绿地率由10.00%调整为5.92%。

4、非机动车停车位由1664个调整为1665个。

5、已建仓库名称修改为9#厂房。

其他与原审批图纸保持一致。

设
备
间1F


