
2.40
m

19.00m

烟管

底高：H=7.0m

4.00m

4.00m

8.26m 19.87m

5.50m

46.00
m

25.00
m

4.20m

3.80m

40.00
m

5.00m

2.00m

2.00m

2.00m

2.00m

2.00m

3.00m

6.00mX=2604259.268
Y=36596661.334

X=2604259.952
Y=36596664.255

X=2604253.426
Y=36596662.701

X=2604379.419
Y=36596885.720

X=2604377.319
Y=36596879.563 X=2604373.545

Y=36596887.490

6.50m

6.00m

2.00m

雨棚

2.00m

1.80m

2.00m

2.00m

雨棚

雨棚

雨棚

雨棚

雨棚

雨棚

雨棚

8.65m

高程系采用黄海高程。

3.

217.98

737.8

6.775

6.795

217.98

737.8

217.98

368.9

配电室

五金仓库

3、绿地面积由4176.1㎡调整为2193.68㎡；绿地率由9.72%调整为5.10%

1、用地面积由42980.81㎡调整为42974.3㎡（以土地证面积）

厂区道路

14
.5
5m 围墙

城市干道

围墙

宿舍楼

货车停车区厂区道路 厂区道路

11
.0
0m

2#生产车间

2#生产车间

五金仓库3#生产车间
厂区道路厂区道路

围墙

城市干道

11
.0
0m

11
.0
0m

17
.4
5m

1-1断面图

2-2断面图

42765.7123736.72

二

、三

3.25

14.55

11.71

11.71

11.15

（m）

建筑高度

247.8

垃圾收集点

水池

61.061.0

国家有关的标准、规范。

1.

本图仅作示意。

折点坐标。

场地竖向设计，在自身用地范围内设置护坡或挡土墙，

图中所注距离：指建筑物外墙轮廓线及路牙内缘石边。

图中所注坐标：建、构筑物指外墙皮转角点及用地红线2.

拟建建筑主体分类为丁类，耐火等级为一级，

总平说明:

本总平面建筑采用坐标系采用2000国家大地坐标系（3度带）,

5.

图中标高均以米为单位；4.

本工程室外场地、景观绿化由专业公司二次设计，优化6.

、总平面设计依据：

业主提供的建设用地规划红线图、地形路网图。1.

2.

4792.36

8296.6

7430.98

建、构筑物一览表

2200

9584.72

16593.2

13371.01

（㎡）（㎡）（㎡）

门卫室 61.0

4792.36

8296.6

宿舍楼

3#厂房

2#厂房

21965.62总指标

2200550

7430.981#厂房

计容总建筑面积总建筑面积占地面积楼栋号

绿地面积指标表（按用地红线计算）
禁止占用消防车道

禁止占用消防车道

禁止占用消防车道

铝  水  运  输  干  道  延  长  线

位  置  示  意  图

位置

货车停车位
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新建项目(调整） 

总平面图

详图

李  文

李华琼

唐  皞

黄艳清

李  文

李华琼

消防车转弯半径

坐标

生态停车位

已建建筑

建筑出入口

出入口

绿地

场地铺装场地铺装

拟建建筑

用地红线

图例:

道路

铝
  
水
  
运
  
输
  
干
  
道

混30m

X=2604292.172

Y=36597000.328

X=2604266.765

Y=36596671.068

X=2604296.950

Y=36596661.888

X=2604312.451

Y=36596861.829

X=2604356.269

Y=36596848.502

42.16m

单位 备注

㎡ 64.47亩

㎡ 64.47亩

23736.72 ㎡

42765.71 ㎡

10586.76 16526.79 ㎡

1#厂房建筑面积 7430.98 13371.01 ㎡

1#宿舍楼建筑面积 2200 2200 ㎡

五金仓库、化验室 737.8 737.8 ㎡

配电房 217.98 217.98 ㎡

13149.96 26238.92 ㎡

3#厂房（1#厂房扩建）建筑面积（H=11.71m） 4792.36 9584.72 ㎡

2#厂房建筑面积（H=11.71m） 8296.6 16593.2 ㎡

门卫室1建筑面积 38 38 ㎡

门卫室2建筑面积 23 23 ㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

%

㎡

% ≤7.00%

%

个

个

个

个

个

经济技术指标表

项目 数值

规划用地面积 42974.3

净用地面积 42974.3

建筑总面积

计容总建筑面积

其中

已建建筑面积

其中

建筑物层高超过8米，在计算容

积率时该层建筑面积双倍计算

拟建建筑面积

其中
当建筑物层高超过8米，在计算

容积率时该层建筑面积加倍计算

建筑占地面积 21965.62

其中

1#厂房建筑面积 7430.98

2#厂房建筑面积 8296.6

3#厂房建筑面积 4792.36

1#宿舍楼建筑面积 550

门卫室1建筑面积 38

门卫室2建筑面积 23

五金仓库、化验室 368.9

配电房 217.98

水池 247.8

绿地面积 2193.68 

建筑密度 51.11%

容积率 1.0

行政办公和生活服务设施用房占地面积 611.00

行政办公和生活服务设施用房密度 1.42%

绿地率 5.10%

机动车停车位 67

其中

货车停车位 11

普通停车位 51

充电桩停车位 5

非机动车停车位 800

34.00m 11.80m55.97
m

139.8
3m

8.65m

25.20
m

10.85m

34.00
m

40.20
m

167.5
3m

16.95
m

X=2604253.050

Y=36596661.973

X=2604259.091

Y=36596660.577
1F

X=2604374.882

Y=36596886.763

X=2604371.972

Y=36596877.196

41.81m

5.20m

6.00m

H=6.7
95m

H=6.7
75m

X=2604299.829

Y=36596882.218

X=2604294.866

Y=36596866.009

X=2604283.392

Y=36596869.522

X=2604234.347

Y=36596709.336

X=2604245.680

Y=36596705.877

X=2604233.909

Y=36596667.431

X=2604195.153

Y=36596679.297

X=2604194.413

Y=36596681.214

X=2604259.520

Y=36596894.560

16.10m

45.80m

10.18m

115.6
5m

X=2604299.885

Y=36596883.415

X=2604299.803

Y=36597004.389

X=2604260.108

Y=36596895.593

2F

1F

建筑退距线

X=2604333.740

Y=36596993.999

X=2604301.730

Y=36596669.184

H=17.
20m

紧急消防出入口

4.00m

建筑退距线

围墙

围墙

围墙

58.52m

12.55m

12.50m

7.20m29.50m

19.50
m

11.45m
6.90m8.05m

14.40m
14.93m

10.00m 3.33m7.20m
2.00m

41.60m

10.36
m

38.18
m

3.61m
5.20m

门卫室1

18m3地埋式储油罐

总平面图 1:1000

±0.000
=88.6

5

±0.000
=88.6

5

±0.000
=88.0

0

入口减速带

地磅

五金仓库

循环水池 乳化液池

化验室

配电室

非机动车停车位（700个
）

非机动车停车位（100个
）

水池

消防车道

消防车道

消防车道

消防车道

门卫室2

地磅

H=14.
55m4F

建
筑
出
入
口

货车停车区

（丁1类厂房）

H=11.
15m

1#厂房

H=11.
71m

（丁类厂房）2#厂房

（丁类厂房）

宿舍楼

停车位（43个）

H=11.
71m

H=11.
71m

1F

1F

1F
3#厂房（1#厂房扩建）

厂区主大门

消防紧急出入口

建筑出入口

建筑出入口

建
筑
出
入
口

建筑出入口

建筑出入口

建筑出入口

建筑出入口

建筑出入口

红线

X=2604405.813

Y=36596983.958

5.40m

停车位（13个）

一 、

La01

La02

La03

La04

La05

La06
La07

La08
La09

La010

结构形式 耐火等级 防火类别

钢构 二级 丁类

钢构 二级 丁类

钢构 二级 丁类

钢构 二级 多层民用建筑

砖混 二级 单层民用建筑

钢构 二级 丁类

砖混 一级 配电室

混凝土 二级 戊类

i=0.
3%

L=14
5.43

i=0.
3%

L=50
.50

i=0.
3%

L=71
.50

i=0.
3%

L=50
.50

i=0.
3%

L=21
6.80

i=0.38%

L=82.08

i=0.77%

L=45.50

i=0.42%

L=56.50

i=0.
3%

L=73
.10

87.890

88.100

88.190 88.340

87.450

87.100

87.980

87.660

87.750

i=0.
3%

L=76
.74

87.010 i=0.
3%

L=29
.19

88.490

i=0.
3%

198.
47

i=0.30%

L=49.37

2、容积率由0.99调整为1.0

4、机动车停车位数量由63个调整为67个（其中货车停车位数量由10个调整为11个；普通车位数量由48调整为51个）

5、其他与原审批图纸保持一致。

8.95m

5.09m

11.75m

8.25m

8.83m

5.54m

6.13m

6.00m

6.20m

3.71m

10.00
m

3.80m

6.00m

5.00m

5.35m

5.65m

5.44m

6.46m

编号 面积（㎡） 折算系数 折算后绿地面积（㎡）

La01 854.99 1.00 854.99

La02 553.68 1.00 553.68

La03 598.83 1.00 598.83

La04 52.35 1.00 52.35

La05 31.50 1.00 31.50

La06 25.01 1.00 25.01

La07 7.73 1.00 7.73

La08 22.51 1.00 22.51

La09 30.41 1.00 30.41

La10 16.67 1.00 16.67

2,193.68 2,193.68

规划用地面积（㎡） 42974.3

净用地面积（㎡） 42974.3

拟调整项目绿地指标

拟调整项目报建绿地面积（㎡） 2,193.68

拟调整总绿地面积（㎡） 2,193.68

拟调整绿地率 5.10%

绿地类型

其中 有效绿地

合计

原批总平 拟调整总平

门卫室调整

增加加料设备

绿化轮廓调整

水池和乳化池轮廓调整

增加环保设备

停车位布局调整

高程系采用黄海高程。

3.

厂区道路

14
.5
5m 围墙

城市干道

围墙

宿舍楼

货车停车区厂区道路 厂区道路

11
.0
0m

2#生产车间

2#生产车间

五金仓库3#生产车间
厂区道路厂区道路

围墙

城市干道

11
.0
0m

11
.0
0m

17
.4
5m

1-1断面图

2-2断面图

二

、三

垃圾收集点

国家有关的标准、规范。

1.

本图仅作示意。

折点坐标。

场地竖向设计，在自身用地范围内设置护坡或挡土墙，

图中所注距离：指建筑物外墙轮廓线及路牙内缘石边。

图中所注坐标：建、构筑物指外墙皮转角点及用地红线2.

拟建建筑主体分类为丁类，耐火等级为一级，

总平说明:

本总平面建筑采用坐标系采用2000国家大地坐标系（3度带）,

5.

图中标高均以米为单位；4.

本工程室外场地、景观绿化由专业公司二次设计，优化6.

、总平面设计依据：

业主提供的建设用地规划红线图、地形路网图。1.

2.

禁止占用消防车道 禁止占用消防车道

禁止占用消防车道

铝  水  运  输  干  道  延  长  线

位  置  示  意  图

位置

货车停车位
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新建项目(调整） 

总平面图

详图

李  文

李华琼

唐  皞

黄艳清

李  文

李华琼

消防车转弯半径

坐标

生态停车位

已建建筑

建筑出入口

出入口

绿地

场地铺装场地铺装

拟建建筑

用地红线

图例:

道路

铝
  
水
  
运
  
输
  
干
  
道

混30m

X=2604292.012

Y=36596999.455

X=2604266.765

Y=36596671.068

X=2604296.950

Y=36596661.888

X=2604312.451

Y=36596861.829

X=2604356.269

Y=36596848.502

42.16m

34.00m 11.80m55.97
m

139.8
3m

25.20
m

34.00
m

40.20
m

167.5
3m

16.95
m

1F

41.81m

5.20m

6.00m

H=6.7
95m

H=6.7
75m

X=2604299.829

Y=36596882.218

X=2604294.866

Y=36596866.009

X=2604283.392

Y=36596869.522

X=2604234.347

Y=36596709.336

X=2604245.680

Y=36596705.877

X=2604233.909

Y=36596667.431

X=2604195.153

Y=36596679.297

X=2604194.413

Y=36596681.214

X=2604259.520

Y=36596894.560

16.10m

45.80m

10.18m

115.6
5m

X=2604299.842

Y=36596882.609

X=2604299.545

Y=36597003.665

X=2604260.000

Y=36596894.768

2F

1F

建筑退距线

X=2604333.614

Y=36596993.267

X=2604301.730

Y=36596669.184

H=17.
20m

紧急消防出入口

4.00m

围墙

围墙

围墙

58.52m

12.55m

12.50m

7.20m

19.50
m

11.45m
6.90m8.05m

14.40m
14.93m

10.00m 3.33m7.20m
2.00m

41.60m

10.36
m

38.18
m

3.61m
5.20m

总平面图 1:1000

±0.000
=88.6

5

±0.000
=88.6

5

±0.000
=88.0

0

入口减速带

地磅

五金仓库 化验室

配电室

非机动车停车位（700个
）

水池

消防车道

消防车道

消防车道

消防车道

地磅

H=14.
55m4F

建
筑
出
入
口

货车停车区

（丁1类厂房）

H=11.
15m

1#厂房

H=11.
71m

（丁类厂房）2#厂房

（丁类厂房）

宿舍楼

停车位（28个）

H=11.
71m

H=11.
71m

1F

1F

1F
3#厂房（1#厂房扩建）

厂区主大门

消防紧急出入口

建筑出入口

建筑出入口

建
筑
出
入
口

建筑出入口

建筑出入口

建筑出入口

建筑出入口

建筑出入口

红线

X=2604405.813

Y=36596983.958

5.40m

停车位（18个）

一 、

i=0.
3%

L=14
5.43

i=0.
3%

L=50
.50

i=0.
3%

L=71
.50

i=0.
3%

L=50
.50

i=0.
3%

L=21
6.80

i=0.38%

L=82.08

i=0.77%

L=45.50

i=0.42%

L=56.50

i=0.
3%

L=73
.10

87.890

88.100

88.190 88.340

87.450

87.100

87.980

87.660

87.750

i=0.
3%

L=76
.74

87.010 i=0.
3%

L=29
.19

88.490

i=0.
3%

198.
47

i=0.30%

L=49.37

8.95m

5.09m

11.75m

8.25m

8.83m

5.54m

6.13m

5.00m

5.35m

5.65m

5.44m

6.46m

货车停车位（10个）

停车位（11个）

建
筑
出
入
口

混

钢

10.85m

环保设备

环保设备

雨棚

18m3地埋式储油罐

217.98

737.8

6.775

6.795

217.98

737.8

217.98

368.9

配电室

五金仓库

42762.7123733.72

3.25

14.55

11.71

11.71

11.15

（m）

建筑高度

588.40水池

58.0058.00

4792.36

8296.6

7430.98

建、构筑物一览表

2200

9584.72

16593.2

13371.01

（㎡）（㎡）（㎡）

门卫室 58.00

4792.36

8296.6

宿舍楼

3#厂房

2#厂房

22927.18总指标

2200550

7430.981#厂房

计容总建筑面积总建筑面积占地面积楼栋号

绿地面积指标表（按用地红线计算）

单位 备注

㎡ 64.47亩

㎡ 64.47亩

23733.72 ㎡

42762.71 ㎡

10586.76 16526.79 ㎡

1#厂房建筑面积 7430.98 13371.01 ㎡

1#宿舍楼建筑面积 2200 2200 ㎡

五金仓库、化验室 737.8 737.8 ㎡

配电房 217.98 217.98 ㎡

13146.96 26235.92 ㎡

3#厂房（1#厂房扩建）建筑面积（H=11.71m） 4792.36 9584.72 ㎡

2#厂房建筑面积（H=11.71m） 8296.6 16593.2 ㎡

门卫室1建筑面积 40 40 ㎡

门卫室2建筑面积 18 18 ㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

%

㎡

% ≤7.00%

%

个

个

个

个

个

经济技术指标表

项目 数值

规划用地面积 42974.3

净用地面积 42974.3

建筑总面积

计容总建筑面积

其中

已建建筑面积

其中

建筑物层高超过8米，在计算容

积率时该层建筑面积双倍计算

拟建建筑面积

其中
当建筑物层高超过8米，在计算

容积率时该层建筑面积加倍计算

建筑占地面积 22927.18

其中

1#厂房建筑面积 7430.98

2#厂房建筑面积 8296.60

3#厂房建筑面积 4792.36

1#宿舍楼建筑面积 550

门卫室1建筑面积 40

门卫室2建筑面积 18

五金仓库、化验室 368.9

配电房 217.98

水池 588.4

绿地面积 2193.68

建筑系数 53.35%

容积率 1.0

行政办公和生活服务设施用房占地面积 608.00

行政办公和生活服务设施用房密度 1.41%

绿地率 5.10%

机动车停车位 67

其中

货车停车位 10

普通停车位 52

充电桩停车位 5

非机动车停车位 800

结构形式 耐火等级 防火类别

钢构 二级 丁类

钢构 二级 丁类

钢构 二级 丁类

钢构 二级 多层民用建筑

砖混 二级 单层民用建筑

钢构 二级 丁类

砖混 一级 配电室

混凝土 二级 戊类

编号 面积（㎡） 折算系数 折算后绿地面积（㎡）

La01 202.53 1.00

La02 624.11 1.00

La03 702.75 1.00

La04 460.99 1.00

La05 52.35 1.00

La06 31.33 1.00

La07 28.15 1.00

La08 38.22 1.00

La09 1.00

La10 1.00

2193.68

规划用地面积（㎡） 42974.3

净用地面积（㎡） 42974.3

拟调整项目绿地指标

拟调整项目报建绿地面积（㎡） 2193.68

拟调整总绿地面积（㎡） 2193.68

拟调整绿地率 5.10%

绿地类型

其中 有效绿地

合计

门卫室1

门卫室2

水池

混

19.47

33.78

La01

La02

La03

La04

La05

La06

La07

La08

La09

La10

循环水池 乳化液池

H=13.
00m

H=13.
00m

H=13.
00m

202.53

624.11

702.75

460.99

52.35

31.33

28.15

38.22

2193.68

19.47

33.78

加料设备 503.19

㎡

环保设备 120.77

水池+液化池占地面积

H=13.
00m

H=24.00m

H=19.80m

加料设备 503.19

㎡

环保设备 120.77

H=4.5
0m

H=4.5
0m

H=4.5
0m

H=4.5
0m

H=4.5
0m

H=4.5
0m

H=4.5
0m

H=4.5
0m

8.65m

2.00m

2.00m

1.80m

2.00m

2.00m

6.00m

6.50
m

6.00m

3.00m

2.00m

2.00m

2.00m

2.00m

2.00m

5.00m

40.00
m

3.80m

4.20m

25.00
m

46.00
m

5.50m

19.87
m

8.26m

4.00m

4.00m

19.00m

2.40
m

1、门卫室占地面积、建筑面积、计容面积由61.0㎡调整为58.00㎡；其中1号
门卫室由原来 38㎡调整为40㎡，2号门卫室由原来23㎡调整为18㎡

2、水池占地面积由247.8㎡调整为588.40㎡

3、新增2#和3#车间室外加料设备三处，自东向西尺寸分别
46m*5.3m*11m40m*4.0m*11m；25m*4.9m*11m，加料设备占地面积为503.19㎡

4、新增环保设备占地面积为120.77㎡

5、1#至2#车间之间安装了横跨公路净空高度7m，宽度2m的排烟管道。

6、总占地面积由21965.62㎡调整为22927.18㎡；建筑系数由51.11%调整为
53.35%

7、总建筑面积由23736.72㎡调整为23733.72㎡

8、总计容面积由42765.71㎡调整为42762.71㎡

9、停车位置调整；货车停车位数量由11个调整为10个；普通停车位由51个调
整为52个

10、行政办公和生活服务设施用房占地面积由611.00㎡调整为608.00㎡行政
办公和生活服务设施用房密度由1.42%调整为1.41%

11、绿化范围有微调但绿地面积未变

12、其他均与原审批图纸一致。

雨棚

雨棚
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雨棚

雨棚

雨棚

雨棚

雨棚

X=2604373.545
Y=36596887.490

X=2604377.319
Y=36596879.563
X=2604379.419

Y=36596885.720

X=2604253.426
Y=36596662.701

X=2604259.952
Y=36596664.255
X=2604259.268
Y=36596661.334

烟管

底高：H=7.0m


